
 

 
 

OTSC klips - Nitinol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
Art.nr. Beskrivelse 

 Standard T-Clip for øsofagus, ventrikkel, duodenum, colon: 
100.10 OVESCO Nitinol T-Clip f/endoskop Ø 8,5-11mm, 6mm avstand, tråd 165cm 
100.12 OVESCO Nitinol T-Clip f/endoskop Ø 10,5-12mm, 6mm avstand, tråd 165cm  
 For colonoskop, tråd på 220cm: 
100.14 OVESCO Nitinol T-Clip f/endoskop Ø 11,5-14mm, 6mm avstand, tråd 220cm 
  
 GC-clip for ventrikkelen: 
100.27 OVESCO Nitinol GC-Clip f/endoskop Ø 10,5-12mm, 6mm avstand, tråd 165cm 
  

 
Anker og Twin Grasper 

Krever minimum 3.2mm arbeidskanal for frigang av utløsersnor 
200.10 OVESCO Anker 165cm, engangs, ankerstørrelse standard 
200.11 OVESCO Anker 220cm, engangs, ankerstørrelse standard (litt mindre) 
200.44 OVESCO Twin Grasper, 165cm, engangs 
200.45 OVESCO Twin Grasper, 220cm, engangs 
 

  



 
Klips med 3mm dybde (lite brukt) 
 

Art.nr. Produkt Beskrivelse 

 Passer endoskop med diameter 8,5 - 11,0mm, cap depth 3mm:  

100.03 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 165cm 11/3 A 

100.04 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 165cm 11/3 T 

 Passer endoskop med diameter 10,5 - 12,0mm, cap depth 3mm:  

100.05 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 165cm 12/3 A - 165 

100.06 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 165cm 12/3 T - 165 

100.28 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 220cm 12/3 A - 220 

100.29 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 220cm 12/3 T - 220 

 Passer endoskop med diameter 11,5 - 14,0mm, cap depth 3mm:  

100.07 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 220cm 14/3 A 

100.08 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 220cm 14/3 T 

    

Klips med 6mm dybde (mest brukt) 
Klips merket med gult: Standard størrelse 
 
Art.nr. Produkt Beskrivelse 

 Passer endoskop med diameter 9,5 - 11,0mm, cap depth 6mm:  

100.09 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 165cm 11/6 A 

100.10 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 165cm 11/6 T 

  Passer endoskop med diameter 10,5 - 12,0mm, cap depth 6mm: 
 100.11 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 165cm 12/6 A - 165 

100.12 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 165cm 12/6 T - 165 

 

Klips for ventrikkelen 
Passer endoskop med diameter 10,5 - 12,0mm, cap depth 6mm: 

 100.27 Preloaded with gastric closure clip(GC) and hand wheel - thread length 165cm 12/6 GC 

 

Klips for kolonoskop – trådlengde 220cm 
Passer endoskop med diameter 10,5 - 12,0mm, cap depth 6mm: 

 100.30 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 220cm 12/6 A - 220 

100.31 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 220cm 12/6 T - 220 

  Passer endoskop med diameter 11,5 - 14,0mm, cap depth 6mm: 
 100.13 Preloaded with blunt clip (A) and hand wheel - thread length 220cm 14/6 a 

100.14 Preloaded with pointed clip (T) and hand wheel - thread length 220cm 14/6 t 

 

OTSC® Anchor og Twin Grasper 
(krever minimum 3.2mm arb. kanal for frigang av utløsersnor):   

200.10 Anchor 165cm – for gastroskop 

 

200.11 Anchor 220cm -  thin tissue 220cm – for kolonoskop og gastroskop 

200.44 Twin grasper® 165cm – for gastroskop 

 

200.45 Twin grasper® 220cm – for kolonoskop og gastroskop 
 
 

Klips type A 
Rounded teeth 

Klips type T 
Pointed Teeth 

Klips type GC 
(Gastric closure) 
Longer pointed teeth 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

HVORDAN VELGE KLIPS: 
 

 
 
Clipping width (A) Maximum outer diameter 

of cap (B) 
Endoscope channel of 
applicator cap compatible 
with endoscope diameters 
(C) 

9mm 16,5mm 8,5 – 11mm 
10mm 17,5mm 10,5 – 12mm 
11mm 21mm 11,5 – 14mm 
 

Hvilke gastroskop/colonoskop har du? 
Vi anbefaler at avdelingene går gjennom hvilke skop de har for å gjøre en vurdering av 
hvilke klips som skal brukes ved forskjellige indikasjoner: Øvre/nedre gastro, blødninger, 
fistler, perforasjoner. 
  

Valg av diameter på cap 
Valg av cap-diameter avhenger av hvilke skop som skal brukes (se tabellen over). Cap 
finnes i 3 størrelser opptil 8.5-11mm (11), 10.5-12mm (12) og 11.5-14mm (14). 
 
Dobbelkanal-skop er mye brukt til blødninger. Dessverre har disse så stor diameter at en 
må opp i den største størrelsen for at det skal passe. Grunnet den store ytterdiameter på 
cap med hele 21mm anbefales ikke dette. Bruk heller et énkanals terapigastroskop eller 
standard gastroskop. Alternativ kan være et kort barnekolonoskop. 
 

Valg av dybde på cap 
Cap leveres i 2 dybder; 3 og 6mm. 6mm er mest brukt og lar en fange mer vev inn i cap 
enn 3mm. Vær obs på bakenliggende tarm. 
 

Valg av klipstype 
Klipsenes bredde er forskjellig ved de 3 cap-størrelsene; 9, 10 og 11mm. I tillegg finnes det 
tre forskjellige varianter tenner: 
Type A har avrundete tenner – atraumatisk 
Type T har tenner med spisser som gjør at de holder bedre fast i vevet. Denne type klips er 
mest brukt og regnes som universalklips. 
Type GC er kun til bruk i ventrikkelen da den har enda lengre spisser på tennene. 
  



 
Man må vurdere vevets konsistens når man skal velge mellom GC eller T-klips. Er vevet 
hardt og fibrøst velger en gjerne GC klips. Vær da obs på at pr. i dag finnes GC klips bare i 
mellomstørrelse 10.5 til 12 mm. Det er stort sett kun terapeutiske gastroskop med 1 kanal 
som passer mellomstørrelsen. Alternativt kan en bruke et pediatri-kolonoskop i kort 
utgave 130-140cm på grunn av snorlengden som er 165cm til GC klips. 
 

Snorlengde 
Settene kommer med forskjellige snorlengder. 165 cm for gastroskop og 220cm for 
colonoskop. 220 cm snorlengde kan også brukes på gastroskop, men pass på å få god 
oppsnøring på snorrattet. Pass på å ikke få knute på tråden. 
 

Tilbehør: Anchor 
Anchor brukes når vevet er hardt og fibrøst. Normalt er det nok å presse skopet og/eller 
suge vevet inn i capen. Men når vevet er hardt kan det være godt å ha et hjelpemiddel som 
et anker. Instrumentet har 3 små pigger og føres gjennom arbeidskanal og appliseres mot 
vevet. Så ”skyter” man ut piggene som gir et godt feste i vevet. Nå kan en trekke vevet inn i 
cap’en for så å skyte av klipsen. Dette instrument finnes i 2 lengder. 
 

Tilbehør: Twin Grasper 
Disse finnes i 2 lengder; 165cm for gastroskop og 220cm for colonoskop. Sistnevnte kan 
selvfølgelig brukes i gastroskop også. Vær oppmerksom på at piggene på anker for 
kolonoskop er mindre enn den for gastroskop. 
 

NB: Viktig ved bruk av Anchor og Twin Grasper: 
• Ved bruk av ekstrainstrumenter sammen med OTSC klips bør man ha minimum 

arbeidskanal på 3,2mm på grunn av utløsersnoren som er i samme kanal. 
• Tengene må alltid være innenfor den distale enden av capen slik at tangen ikke blir 

sittende fast i klipsen. Piggene i anker vil en greie å trekke inn. 
• Ankertangen må alltid være lukket når den føres gjennom arbeidskanalen. 

 

Kontraindikasjoner 
Øsofagusvariser eller andre tilstander som tilsier klips ikke må brukes. 
 
Klipsene er MR-kompatible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Oversikt diameter på Olympus fleksible endoskop 
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Model # 

Insertion tube 
Outer Diameter 

[mm] 

Distal end 
Outer Diameter 

[mm] 

Working channel 
Inner Diameter 

[mm] 

 
Working 

length [mm] 

OTSC System 
capsize 

compatibility * 
  

Olympus 

Gastroscopes 

 GIF-1T140 11.3 10.9 3.7 1030 12 

GIF-1TQ160 11.3 10.9 3.7 1030 11 (or 12) 

GIF-2T100 12.6 12.6 2.8/3.7 1040 (14) 

GIF-2T160 12.6 13.2 2.8/3.7 1030 (14) 

GIF-2TH180 12.6 12.2 2.8/3.7 1030 (12) 

GIF-FQ260Z 10.5 11.0 2.8 1030 11 (or 12) 

GIF-H180 9.8 9.8 2.8 1030 11 

GIF-H180J 9.9 9.9 2.8 1030 11 

GIF-H190 9.2 9.2 2.8 1030 11 new type 

GIF-HQ190 9.9 9.9 2.8 1030 11 

GIF-N180 4.9 4.9 2.0 1100 No 

GIF-Q160 9.5 9.8 2.8 1030 11 

GIF-Q160Z 10.9 10.8 2.8 1030 11 (or 12) 

GIF-Q165 9.2 9.2 2.8 1030 11 

GIF-Q180 8.8 8.8 2.8 1030 11 new type 

GIF-XP160 5.9 5.9 2.0 1030 No 

GIF-XP180N 5.5 5.5 2.0 1100 No 

GIF-XP190N 5.8 5.4 2.2 1030 No 

GIF-XTQ160 12.9 12.9 6.0 1030 14 

Duodenoscopes 
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JF-140R 11.0 12.6 3.2 1240 14 

PJF-160* 7.5 7.5 2.0 1235 No 

TJF-145 12.5 13.2 4.2 1240 14 

TJF-160VR 11.3 13.5 4.2 1240 14 

TJF-Q180V 11.3 13.7 4.2 1240 14 

Colonoscopes 

 CF-1T140I / L 13.7 13.8 4.2 1330 / 1680 14 

CF-2T160I / L 13.7 13.8 3.7/3.2 1330 / 1680 14 

CF-FH260AZI/L 13.2 14.8 3.2 1330 / 1680 No 

CF-H180AI / L 12.8 13.9 3.7 1330 / 1680 14 

CF-H180DI / L 13.2 13.9 3.7 1330 / 1680 14 

CF-H190I / L 12.8 13.2 3.7 1330 / 1680 14 

CF-HQ190I / L 12.8 13.2 3.7 1330 / 1680 14 

CF-Q160DI / L 13.2 13.6 3.7 1330 / 1680 14 

CF-Q160I / L or AI / AL 12.8 12.8 3.7 1330 / 1680 14 

CF-Q160ZI / L 12.8 15.0 3.7 1330 / 1680 No 

CF-Q165I / L 12.8 12.8 3.7 1330 / 1680 14 

CF-Q180AI / L 12.8 13.2 3.7 1330 / 1680 14 

PCF-H180AI / L 11.8 11.7 3.2 1330 / 1680 12 long (or 14) 

PCF-H190I / L 11.5 11.7 3.2 1330 / 1680 12 long (or 14) 

PCF-PH190I 9.5 9.7 3.2 1330 11 

PCF-PH190L 9.5 9.7 3.2 1680 No 

PCF-Q180AI / L 11.5 11.3 3.2 1330 / 1680 12 

SIF-Q180 9.2 9.2 2.8 2000 No 
 
 


